
• Vidrio de emisión baja
• Vidrio de emisión baja con gas argón
• Vidrio de emisión ultra baja con gas argón
• Vidrio de emisión baja no reflectivo y vidrio  

de emisión baja con gas argón no reflectivo 
• Armazones contorneados de 5/8" o 1", planos  

de 5/8" o 3/4", de cubierta contorneada de 5/8"  
o vidriera con división simulada (SDL) de 1 1/8"

• Nueve colores de exterior pintados   
(interior blanco únicamente)

• Montados en fábrica y montaje   
preparado en fábrica 

• Malla de aluminio de carbono*
• Vidrio oscuro
• Vidrio de doble resistencia
• Estilo mirador
• Tamaño básico disponible
• Tamaños personalizados disponibles

VENTANA DE GUILLOTINA SIMPLE SERIE 130

También disponible en deslizantes de 2 y 3 vidrieras, y ventanas centrales

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

OPCIONES PERSONALIZADAS

Arcilla

El diseño 
Step Bevel crea 
una hermosa 
apariencia 
exterior 

CUATRO OPCIONES DE MARCO:

Bisagra frontal 
únicamente

Acabado 
enclavado 
únicamente 
(sin canal en J)

Canal en J 
(acabado 
enclavado 
y bisagra 
frontal) Marco cajón 

(sin acabado 
enclavado ni 
bisagra frontal)

• La hoja inferior se inclina para facilitar  
la limpieza desde el interior 

• La media malla de aluminio es estándar*
• Sistema de equilibrio de bloqueo y 

deslizamiento para un fácil movimiento  
de la hoja

• El sistema espaciador de borde caliente 
aporta ahorro de energía y eficiencia térmica

• Calificación DP-50 (tamaño de la ventana  
probado 53" x 77")

• Refuerzo de aluminio estándar en cerradura  
y rieles centrales y en montantes de hoja

• Las cerraduras de retardo dobles   
(estándar de 27 1/4" y superior) impiden la 
entrada de aire y aumentan la seguridad

• El burlete doble ayuda a evitar la entrada 
de aire y agua, y mantiene las condiciones 
climáticas más extremas afuera y el  
confort con ahorro de energía adentro

• El alféizar con rebalse combina las 
características de drenaje de agua y  
estética de un alféizar inclinado con   
la fortaleza estructural y el sistema de  
drenaje interno de un alféizar hueco

• Profundidad de la jamba: 3"
• Garantía limitada de por vida transferible

La ventana Serie 130 
de la imagen viene con 
marco con acabado 
enclavado únicamente

Nota: El fabricante se reserva el derecho de sustituir componentes 
según resulte necesario para seguir mejorando el producto.
 * Las mallas no tienen por objeto evitar que un niño caiga  
  a través de una ventana abierta.
 ** El proceso de impresión puede afectar el color mostrado.   
  Consulte la muestra de ventana real al seleccionar los colores.
 *** Oferta de armazón limitada a armazón contorneado de 5/8" y de   
  vidriera con división simulada (SDL) en ventanas exteriores   
  pintadas. Sólo use un limpiador de hogar suave a base de agua   
  en el producto pintado y enjuague de inmediato con agua. Consulte  
  las instrucciones de limpieza completas para más detalles. 

Cumplimiento con ENERGY STAR 
disponible en todas las series. 
Verificar las especificaciones del 
producto antes de realizar el pedido.

OPCIONES DE 
COLORES**

Blanco Almendra

COLORES 
PINTADOS**

Verde Oscuro***
Exterior

Interior

Chocolate Oscuro***
Exterior

Interior

Terratone***
Exterior

Interior

Arcilla***
Exterior

Interior

Rojo Ladrillo***
Exterior

Interior

Gris***
Exterior

Interior

Bronce***
Exterior

Interior

Marrón Claro***
Exterior

Interior
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Negro***
Exterior

Interior

COLORES
LAMINADOS**

Bronce (exterior)
Exterior

Interior

Negro (exterior)
Exterior

Interior


