
• Vidrio de emisión baja
• Vidrio de emisión baja con gas argón
• Vidrio de emisión ultra baja con gas argón 
• Armazón contorneado de 5/8" o 1",  

o plano de 5/8" o 3/4"
• Corte de tamaños personalizados sobre  

1/8" de ancho y alto
• Se montan de fábrica de a dos, tres  

y formas arquitectónicas
• Malla de aluminio de carbono*
• Vidrio oscuro
• Vidrio de doble resistencia
• Garantía contra rotura de vidrios de por vida
• Garantía de mano de obra de por vida

VENTANA CORREDIZA SERIE 3100

También disponible para ventanas de guillotina simple y ventanas centrales

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

OPCIONES PERSONALIZADAS

Armazones 
planos de 
5/8" o 3/4" y 
contorneados 
de 5/8" o 1" 
disponibles

Ventana deslizante de 2 vidrieras

Ventana deslizante de 2 vidrieras

Nota: El fabricante se reserva el derecho de sustituir componentes 
según resulte necesario para seguir mejorando el producto.
 * Las mallas no tienen por objeto evitar que un niño caiga  
  a través de una ventana abierta.
 ** El proceso de impresión puede afectar el color mostrado.   
  Consulte la muestra de ventana real al seleccionar los colores.

Cumplimiento con ENERGY STAR 
disponible en todas las series. 
Verificar las especificaciones del 
producto antes de realizar el pedido.

OPCIONES DE 
COLORES**

Blanco Almendra

• Paneles de vidrio aislante con espacio de  
aire para óptimo aislamiento térmico y 
sistema espaciador de borde caliente

• La cerradura de aluminio reforzado y los rieles 
centrales mejoran la integridad estructural

• Los rodillos tándem corren con facilidad   
a lo largo del canal de deslizamiento libre  
de fricción

• El riel deslizante integrado permite la  
fácil apertura y cierre de la hoja

• Disponible en configuraciones de   
1/4 - 1/2 - 1/4  o  1/3 - 1/3 - 1/3

• Estilos XO u OX de 2 vidrieras disponibles
• Las cerraduras de hoja doble brindan 

seguridad extra (2 cerraduras estándar   
a 27 1/4" o más)

• El marco exterior biselado logra   
un diseño con estilo

• La esponja envolvente aplicada de   
fábrica mejora la eficiencia térmica  
alrededor del exterior del marco

• El marco y las esquinas de las hojas soldados 
a fusión aseguran la durabilidad del marco

• El alféizar inclinado facilita el drenaje del agua
• Media malla estándar instalada de fábrica*
• Extensor del dintel y ángulo   

del alféizar incluidos
• Profundidad de la jamba: 2,75"
• Garantía limitada de por vida  

transferible
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